Navod na pouziti kotle a zarucni list

EkoScroll ALFA a EkoScroll EKONOMIC
ALFA PELLET

i B

Navod na pouziti Ctéte pozorné.
Nedodrzeni pokynU vede ke ztraté zaruky.
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Uvod

Dékujeme Vam za divéru, kterou jste nam prokazali tim, Ze jste si koupili nas vyrobek.

Prejeme Vam mnoho spokojenosti pfi pouzivani kotle EkoScroll.

Pred prvnim pouZitim prosime o dikladné seznameni se s obsahem tohoto navodu, protoZze dodrZovani pokynl
v ném obsaZzenych zaruci dlouhodobou, efektivni a ekonomickou praci kotle. Nedodrzeni instalaénich a provoznich
podminek ma za nasledek ztratu zaruky.

Kotle EkoScroll Alfa, Alfa PELLET a Ekonomic se pouzivaji pfedevsim k topeni v obytnych budovach jedno nebo
dvougeneracnich, v obecné prospésnych budovach, tovarnach a velkometraznich prostorech.

V nasich modernich teplovodnich kotlich jsme pouzili regulovany proces spalovani, diky kterému jsme znacné snizili

naklady na vytapéni.

Dodavka kotle a pfislusenstvi

Kotle se dodavaji ve smontovaném stavu. Ridici jednotka a ventilator se zabaluji zvla$t do kartonovych krabic. Ostatni
prislusenstvi jako navody, Cisténi, hasici systém atd. jsou uloZzeny v kotli nebo v zdsobniku paliva.

Soucasti dodavky kotle je:
Podavac paliva s hofdkem
Zasobnik paliva

Ridici jednotka kotle

Ventilator

Navod na pouZiti kotle

Navod na poutZiti fidici jednotky
Popelnik

Cistici sada

Hasici systém

Zarobetonové desky
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Technické parametry kotl

Technicka data kotlid ALFA a ALFA PELLET

Napajeci napéti

19kW 25KW 28KW 32kW 38kKW 42kW 49KW 60KW 76KW
S;kf:uh tepelneho KW 5,7-19 7,5-25 8,4-28 9,6-32 | 10,838 | 12,6-42 | 14,7-49 18-60 22,8-76
g‘:voz”' kominovy Pa 11-15 12-16 14-18 15-20 18-22 22-28 24-30 30-35 30-35
Objem vody ve L 81 85 90 98 105 135 160 192 240
vymeéniku
ti‘;fjgh regulace °C 55-85 55-85 55-85 55-85 55-85 55-85 55-85 55-85 55-85
Minimaini teplota °C 55 55 55 55 55 55 55 55 55
vratné vody
Maximalni pfikon pfi |y 101 101 101 110 110 110 110 245 245
jmenovitém vykonu
Pracovni pretlak bar 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tlakova zkouska bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4
E:If\f;'ta zasobniku L 330 330 330 330 330 330 385 505 505
Maximalni teplota °C 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Teplota salin °C | 147119 | 148/119 | 149/120 | 150/121 | 162/122 | 164/122 | 164/122 | 163/120 | 166/122
;:‘;ﬁ;nosm" pritok kg.s |0,010/0,008 | 0,012/0,004 | 0,015/0,004 | 0,019/0,005 | 0,025/0,006 | 0,030/0,007 | 0,032/0,010 | 0,035/0,013 | 0,039/0,017
AI0= 2,9 3,8 4,1 4,7 5,9 8,3 10,6 13,1 15
Hydraulicka ztrata AT = 18 19 13 0.9 05 25 26 a1 58
kotle 20
Hodnota dB | LA | 514432 | <51,4432 | <51,443,2 | <51,4+32 | <51,443,2 | <51,4+3.2 | <51,4+3,2 | <51,43,2
akustického tlaku 3,2
uhli 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Emisni tfida kotle
dle CSN EN 303-5 | Pelety 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tfida kotle dle GSN | uhli 4 4 4 5 5 5 5 4 4
en 303-5 pelety 5 5 5 5 5 5 5 5 5
EKODESIGN uhli ANO
EKODESIGN pelety ANO
uhli B B B B B B B B -
TFida energetické
innosti pelety A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ -
Druh paliva ALFA Hnédé uhli ofech 2, dfevni pelety
Druh paliva ALFA Dievni
PELLET fevni pelety
Hmotnost Kotle kg 453 478 489 500 550 600 705 765 880
Vv 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz
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Technicka data EKONOMIC

25kwW 32kw 40kwW 49kW
Rozsah tepeineho KW | 7525 | 9632 124 | 14,7-49
vykonu
gﬁmz”' kominovy | pgy 12-16 15-20 22-28 24-30
Objem vody ve L 70 88 120 145
vyméniku
Z‘;fg@h regulace °c | 5585 | 5585 | 5585 | 5585
Minimélni teplota oC 55 55 55 55
vratné vody
!Vlaxima'.lni pfikon pfi W 101 110 110 110
jmenovitém vykonu
Pracovni pietlak bar 2 2 2 2
Tlakova zkouska bar 4 4 4 4
E:I?f; ita zasobniku | 260 260 385 385
Maximalni teplota °C 85 85 85 85
Teplota salin °C 148/119 150/121 164/122 164/122
ggﬁanostni pratok kg.s | 0,012/0,004 | 0,019/0,005 | 0,030/0,007 | 0,032/0,010
AT =
10 3,8 4,7 8,3 10,6
Hydraulicka ztrata AT =
kotle 20 19 0,9 2,5 2,6
Hodnota dB | <51,4%3,2 | <51,4+3,2 | <51,4+3,2 | <51,4+3,2
akustického tlaku
uhli 4 4 4 4
Emisni tfida kotle
dle CSN EN 303-5 | pelety 5 5 5
EKODESIGN uhli ANO NE NE NE
EKODESIGN pelety ANO NE NE NE
uhli B B B B
Trida energetické
Gginnosti pelety A+ A+ A+ A+
Druh paliva Hnédé uhli ofech 2
Hmotnost kotle kg 450 480 578 685
Napéjeci napéti V| 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz
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Rozméry kotlt Alfa a Alfa Pellet

IF
|

1 - ) _
614" = [19-42 kw)
2" = (49-76 kW)
S
[ W
_ Q
3/a" :
/2" | —
6/4" = (19- 42 kW) E
2" = (49- 76 kW)
A B c D E F G H I J K kg
19kW | 422 | 1170 | 1220 | 1465 | 1185 | 1010 | 2015 | 635 | 590 | 460 | 160 | 453
25kW | 472 | 1145 | 1220 | 1445 | 1185 | 1010 | 2015 | 435 | 590 | 460 | 160 | 478
28kW | 522 | 1190 | 1220 | 1465 | 1185 | 1010 | 2015 | &35 | 590 | 460 | 140 | 489
32kW | 572 | 1230 | 1220 | 1465 | 1185 | 1010 | 2015 | 435 | 590 | 460 | 160 | 500
38kW | 622 | 1270 | 1220 | 1465 | 1185 | 1010 | 2015 | 435 | 590 | 460 | 140 | 550
42kW | 672 | 1220 | 1236 | 1465 | 1185 | 1010 | 2015 | &35 | 590 | 460 | 160 | 400
49kW | 788 | 1480 | 1236 | 1560 | 1415 | 1015 | 2000 | 515 | 1040 | 486 | 200 | 705
40kW | 788 | 1525 | 1386 | 1515 | 1415 | 1155 | 2215 | 750 | B40 | 486 | 220 | 765
76kW | 788 | 1525 | 1536 | 1515 | 1415 | 1305 | 2215 | 750 | B840 | 486 | 220 | 880

VWyroboe se vyhrazuie pravo na zmenu rozmen.
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Rozméry kotll Alfa a Alfa Pellet s prednim umisténim zasobniku

[}
<T]
¥
Wistupnl woda vt | =t 64
M & 0mm
|
L "'n I:I 3 - Wil zdreit 304
1
Veypouiaol vamtl 127
‘viraing woda wnilinl ziet 45
A B Cc D E F G H kg

19kW | 1463 | 1658 | 1787 | 734 | 1010 | 640 640 422 453

25kW | 1463 | 1658 | 1787 | 734 | 1010 | 640 640 472 478

28kW | 1463 | 1658 | 1787 | 734 | 1010 | 640 640 522 489

32kW | 1463 | 1658 | 1787 | 734 | 1010 | 640 640 572 500

38kW | 1463 | 1658 | 1787 | 734 | 1010 | 640 640 622 550

42kW | 1463 | 1658 | 1787 | 734 | 1010 | 640 640 672 600

*Minimalni vySka stropu pro otevieni zasobniku paliva je 1850 mm
*‘I.Firmhce si vyhrazuje pravo na zménu rozméri
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EkoScrol

Rozméry kotlti Ekonomic

b

O A. )
PRUMER
A B C D E F G H I J K |KOUROVODU
25 kW 486 | 536 | 1177 1227| 535 | 535 | 788 | 950 | 949 | 55 74 160
32 kW 578 | 628 [ 1177|1227 535 | 535 | 7BE [ 950 | 49| 59 | 74 160
40 kW 678 | 728 | 1270) 1470 &40 | 550 | 888 [ 1050] 949 | 55 74 200
49 kW 7EO | B30 | 1270|1470 640 | 590 | BEE | 1050| 949 | 59 | 74 200
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Obecny popis

Kotel
Automatické kotle s retortovym hofdkem typu Alfa a Ekonomic se pouzZivaji pfedevsim k topeni v obytnych budovach
jedno nebo dvougeneracnich, v obecné prospésnych budovach, tovarnach a velkometraznich prostorech.

Garancnim palivem pro kotle Alfa a Ekonomic 25 kW je hnédé uhli s granulaci 5-25 mm, na trhu je znamo pod
nazvem ofech 2 a drevni pelety. U kotll Ekonomic 32, 40 a 49 kW je garancnim palivem pouze hnédé uhli ofech 2.
Garancénim palivem pro kotle Alfa PELLET jsou dfevni pelety.

Vyménik kotle Alfa a Ekonomic je zhotoven z ocelovych plech(. Jde o svafovanou konstrukci ve tvaru kvadru
z kotlovych plechd.

Vymeénik kotle je obalen tepelnou izolaci z mineralni viny a plastém z ocelovych, které jsou nasttikané praskovou
barvou.

Odvod zplodin je realizovdn koufovodem, ktery se nachazi v zadni ¢asti kotle, je vybaven regulaéni klapkou
zmensujici kominovy tah.

Horak s podavacem paliva

Horaky kotl( maji Snekovy podavac. Pro pohon sneku jsou pouZity osvédcené elektromotory a prevodovky od
némecké firmy Nord. Hotdk je litinovy s oto¢nou retortou spalujici hnédé uhli ofech 2 a dfevni pelety. Pro spalovani
uhli a pelet se pouzivaji odlisné Snekové podavace. Pti dlouhodobéjSim spalovanim pelet, je nutné pouzit Snekovy
podavac, kterym je osazen kotel ALFA PELLET. U kotld ALFA PELET se retorta horaku neotaci.

Snekova prevodovka s elektromotorem a $nekovy podavaé

Pfevodovka s elektrickym motorem je plné kompatibilni s pouzivanymi podavaci. Vnéjsi ¢asti prevodovky a motoru
jsou vyrobeny z hliniku. Pfevodovka je pfi vyrobé naplnéna syntetickym olejem, ktery neni tfeba ménit po celou
dobu Zivotnosti. Pfevodovka je spojena se Snekovym podavacem pomoci spojky s bezpecnostnim kolickem, ktery plni
funkci zabezpecfovaciho mechanismu pro pfipad zablokovani Sneku. Jde o Sroub o pridméru 5 mm s télem bez zavitu
o tvrdosti 8,8. Snek je uréen pro paddvani paliva ze zasobniku do doln{ ¢asti retorty.

1. deflektor / neni soucasti dodavky / 2.vnitini vénec
3.vnéjsi vénec 4. koleno 5.spodni vicko 6.komora 7.
kryt stfizného Sroubu 8. Cistici otvor podavace 9.
Snekovy podavac 10. podloZka podpéry 11. podpéra 12.
drzak termostatického ventilu / neni soucasti dodavky

/ 13. motor 14. pfevodovka 15. pfiruba zasobniku paliva
16. pohon retorty

10
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Ridici jednotky

Pro fizeni kotld Alfa a Ekonomic pouZivame dvé Fidici jednotky. TECH ST 480 nebo Ecomax 800. Ridici jednotky TECH
ST 480 maiji za kol fidit praci podavace paliva, ventilatoru, ¢erpadla UT a ¢erpadla TUV. Dédle umi komunikovat

s pokojovym termostatem, dratovym i bezdratovym. Jednotka udrzuje kotel ve fazi ¢innosti do momentu dosazZeni
teploty nastavené uzivatelem. Potom prepina kotel do udrzovaci faze (Utlum), vypind ventilator a podava¢, ¢erpadla
pracuji s nastavenymi parametry a fidi se podle pokojového termostatu. Pokud se teplota kotle sniZi, kotel opét
prechazi do faze automatické prace. Tyto Cinnosti zpUsobuji Uplnou automatizaci kotle. Jednotky TECH ST 480 i
Ecomax 800 R mlzZou ovladat servopohon 4-cestného ventilu a maji moznost ekvitermni fizeni. Ekvitermni ¢idlo neni
soucasti jednotky. Jednotka Ecomax 800 R se muUZe za pomoci Wi-Fi modulu (neni soucéasti jednotky) pripojit k
internetu a kotel mizZete sledovat a ovladat pres internet nebo mobilni aplikaci chytrého telefonu. Pti dokoupeni
dalsich rozsitujicich modull umi jednotka fidit az 5 topnych okruh( a nabijet akumulaéni nadrz.

Bezpecnostni prvky

Havarijni ¢idlo — chrani kotel proti pretopeni. Cidlo je od vyrobce nastaveno na 95°C. Pokud teplota kotle dosahne
havarijni teploty 95°C, ¢idlo zastavi podavac paliva a ventilator. Po zchladnuti kotle se kotel nevraci zpét do provozu.
Uzivatel musi ru¢né zacvaknout pojistku na cidle, ktera se nachazi na boku fidici jednotky a je prekryta ¢ernou
plastovou matici. Po zacvaknuti se opét spusti podavac paliva a ventilator.

Cidlo podavace — chrani proti prohoteni paliva do zasobniku. Cidlo je umist&no na trubce podavace. Pokud teplota
na podavaci dosahne teploty 75°C, ¢idlo vypina ventilator a nechava v provozu pouze ¢erpadla a podavac paliva.
Podavac je provozu 8 min a za tuto dobu vyhrne dostatek paliva, aby nedoslo k prohofeni do zdsobniku paliva. Po
vyhrnuti paliva se kotel nevraci zpét do automatického provozu.

Vodni haseni — je to druha ochrana proti prohoreni paliva do zdsobniku. V zasobniku paliva je nainstalovana tavna
pojistka. Od tavné pojistky vede opletena hadice, ktera je nasazena na ventil kanystru s vodou. Pokud palivo prohofi
az k zasobniku paliva, pojistka spusti vodu z kanystru pfimo do podavace. Po uhaseni paliva v hordku se musi horak
rozmontovat a vycistit.

Stfizny Sroubek — chrani prevodovku pred pretizenim. Pokud se stfizny Sroubek ulomi, znamena to, Ze ve $neku je
cizi predmeét, napf. kdmen. Prestfizeni stfizného Sroubu vlivem ciziho predmétu v podavaci neni brano jako zavada
v zarucni dobé. Uzivatel musi odstranit cizi predmét a poté vymeénit stfizny Sroubek za novy

Tepelna ochrana elektromotoru — chrani motor proti poskozeni. Pokud teplota na motoru dosahne 85°C, motor se
zastavi. Po zchladnuti se opét spusti do provozu.

11
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Predepsana paliva
Pro zaruceni spravného fungovani kotle je tfeba pouzivat palivo odpovidajici kvality dle normy €SN EN 303-5 a
odpovidajicim zplsobem nastavit parametry spalovani pomoci fidici jednotky.

Predepsané vlastnosti paliva:

Hnédé uhli ofech 2
e obsah prachu nizsi nez 10%
e vyhfevnost vyssi nez 18 MJ.kg =
e obsah popele nizsi nez 12%
e granulace 5-25 mm
e nizky stupen bobtnani (uhli se pfi horeni nespojuje)
e vlhkost nizsi nez 20%
e teplota tani popela 1150°C
e obsah drté do 5 % (granulace mensi nez 4 mm)

Drevni pelety
e (@6-8mm
e maximalni délka pelet 30 mm
e obsah vody niZsi nez 12%
e vyhfevnost min. 17 MJ.kg ="
e obsah popele nizsi nez 1,5%

Dievni pelety musi splfiovat tfidu Al dle CSN EN 1SO 17225-2

Doporucujeme v kotlich EkoScroll pouzivat dievni pelety ENplus Al. Pfi pouziti necertifikovanych pelet neni
mozZné uznat reklamaci na funkénost hofaku a kotle.

Skladovani paliva
e palivo je nutno skladovat na suchém a vétraném misté.
e palivo neskladujte v blizkosti kotle. Minimalni vzddlenost mezi palivem a kotlem je 1,5m.

Spatna kvalita paliva mize vyrazné snizit vykon kotle a zvysit emisni hodnoty.
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Umisténi kotle v kotelné

Pro ucely stéhovani kotle do kotelny je mozné demontovat zasobnik a podavac paliva. Na obrazku nize jsou oznaceny
Srouby, jez je nutné pfi demontdzi horfdku od kotle povolit a vyjmout.

Umisténi kotle vzhledem k potfebnému prostoru pro obsluhu

Umisténi kotle by mélo umoznovat bezproblémové ¢isténi, idrzbu a provoz kotle. Vzdalenost bo¢ni strany zasobniku
paliva u kotl( do vykonu 32 kW vcetné, musi byt min. 350 mm od stény kvUli pfipadné demontazi hofaku z kotle.
Rozméry na nize uvedeném obrazku jsou v mm. Minimalni vzddlenost horni strany kotle a stropu je 450 mm.

Umisténi kotle v kotelné

19kW - 42kW
1]
_ \ |
- D _ﬁ
— ' —
I I I I I I
[ [ \ [ [ I [ [ [ I
B B1
A (s jednim kolenem @160) (s dvéma koleny 160) c D
19kW | 350 300 500 100 | 1000
25kW | 350 300 500 100 | 1000
28kW | 350 300 500 100 | 1000
32kW | 350 300 500 100 | 1000
38kW | 500 300 500 100 [ 1000
42kW | 500 300 500 100 | 1000

*
Vyrobce se vyhrazuje pravo na zménu rozméri.
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Umisténi kotle vzhledem k poZarnim predpist
Nejmensi piipustnd vzdalenost vnéjsich ploch kotle a koufovodu od hotlavych hmot (blizsi specifikace v €SN EN
13501-1+A1) pfi instalaci i pfi provozu kotle musi byt nejméné 400 mm.

Pfipojeni kotle k teplovodni soustavé

PROVEDENA INSTALACE USTREDNIHO VYTAPENI MUSi SPLNOVAT POZADAVKY STATNICH
NOREM.

V ptipadé rucniho ptikladani do kotle musi byt kotel vybaven pojistkou proti prehrati. Doporucenad pojistka proti
prehfati je bezpeénostni ventil DVB — 1 od firmy Regulus. Vyrobce neni zodpovédny za skody zplsobené
nedodrzenim tohoto naftizeni. Pojistka neni soucasti dodavky kotle.

evwvs

podminky ma za nasledek ztratu zaruky.

Pripojeni kotle k elektrické instalaci

PROVEDENA ELEKTROINSTALACE MUSi SPLNOVAT POZADAVKY STATNiICH NOREM.

Elektricka a Fidici instalace kotle je pfizplisobena pro sitové napéti 230 V/50 Hz. Kotelna, kde je nainstalovan kotel,
musi byt vybavena elektrickou instalaci 230 V/50 Hz (s ochrannym vodi¢em nebo neutralné ochrannym) podle
platnych predpisu z této oblasti.

Elektricka instalace (bez ohledu na druh vykonané instalace) musi byt zakonéena zdsuvkou vybavenou ochrannym
kontaktem. Zasuvka musi byt umisténa v bezpecné vzdalenosti od zdroju tepla a musi byt vZdy pfistupna.
Doporucuje se, aby byl k napdjeni kotle pouZit jiny obvod elektrické instalace.

Pfipojeni kotle ke kominu

PRIPOJENiI MUSIi SPLNOVAT POZADAVKY STATNICH NOREM.

Propojeni kotle s kominem se provadi pomoci kovové roury o prdméru shodném s koufovodem kotle. Roura
koufovodu musi mit Cistici otvor, nebo musi byt snadno demontovatelna.

Doporucené zapojeni kotle do systému UT

PROVEDENA INSTALACE MUSi SPLNOVAT POZADAVKY STATNICH NOREM.
Moznosti zapojeni jsou uvedeny v nasledujicich schématech.

Schémata zapojeni nenahrazuji projekt topného systému a neresi jeho regulaci.
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Schéma zapojeni

T

hAA
ANV
'Y

_

Schéma ¢.1

kotel ALFA, ALFA PELLET

- fidici jednotka kotle ECOMAX 250 RZ, ECOMAX 800R nebo TECH ST 480, pokojovy termostat
- ochrana zpatecky plnici jednotkou LTC 261, 55 °C (alternativa Laddomat, Thermovar atd.)

- ohrfev TV

Schéma nenahrazuje projektovou dokumentaci, fesi pouze zplsob ochrany kotle proti nizkoteplotni korozi.
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Schéma ¢.2

kotel ALFA, ALFA PELLET

[l

A

hAA
TRVITAL
RAR

- fidici jednotka kotle ECOMAX 250 RZ, ECOMAX 800R nebo TECH ST 480, pokojovy termostat

- ochrana zpatecky plnici jednotkou LTC 261, 55 °C (alternativa Laddomat, Thermovar atd.)

- druhé cerpadlo je napajeno ze stejného vystupu jako cerpadlo LTC 201

- ohtev TV

Schéma nenahrazuje projektovou dokumentaci, fesi pouze zplsob ochrany kotle proti nizkoteplotni korozi.
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AA
VIV
Py

Schéma ¢.3
kotel ALFA, ALFA PELLET

- fidici jednotka kotle ECOMAX 800R nebo TECH ST 480, pokojovy termostat, fizeny tficestny ventil, moZnost
ekvitermniho Fizeni

- ochrana zpatecky plnici jednotkou LTC 261, 55 °C (alternativa Laddomat, Thermovar atd.)

- ohrfev TV

Schéma nenahrazuje projektovou dokumentaci, fesi pouze zplsob ochrany kotle proti nizkoteplotni korozi.
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FVyy

Schéma ¢.4
kotel ALFA, ALFA PELLET

- fidici jednotka kotle ECOMAX 800R nebo TECH ST 480, pokojovy termostat, fizeny Ctyfcestny ventil, moZnost
ekvitermniho Fizeni

- ochrana zpatecky ¢tyrcestnym ventilem, 55 °C

- ohtev TV

Schéma nenahrazuje projektovou dokumentaci, fesi pouze zplsob ochrany kotle proti nizkoteplotni korozi.
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Montaz kotle

Umisténi Cidel
Teplotni i bezpecnostni ¢idla musi byt po dobu provozu kotle viozena v méficich jimkach, viz. foto nize.

Méfici jimka kotle — zde umistéte Cidlo kotle a havarijni Meéfici jimka podavace paliva — zde umistéte ¢idlo
termostat podavace

Podepreni zasobniku a podavace paliva

Pfed prvnim zatopem v kotli je nutné provést podepreni zasobniku a podavace paliva. V pfipadé neprovedeni, nebo
nespravného provedeni podepieni mize dojit k nespravné funkci Snekového podavace a zkraceni Zivotnosti
podavaciho Sneku a pohonu retorty. Podepreni zdsobniku a podavace je nutné provést bez zasobniku paliva, a to
pomoci podpéry podavace. Postup spravného provedeni: Podpéra je uchycena v mufné s vnitfnim zavitem na trubce
podavace, povolovanim dochazi k vySroubovani podpéry a tim k jejimu prodluZovani. Na misto, kde se podpéra bude
dotykat podlahy, umistéte podloZzku z tvrdého materiadlu. Podpéru vytacejte rukou, bez pouziti naradi, co nejpevnéji
ze zavitu mufny, dokud se neopre o podlahu. Dale uchopte podavac za prevodovku a cely podavac pfizvednéte tak,
aby bylo moZné podpéru vytocit jesté o jedno otoceni o 360 °. Tim dojde ke spravnému podepfreni.
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Umisténi Zarobetonovych desek
Umistéte zZarobetonovych desek. Pohled z hornich dvifek kotle.

Umisténi ridici jednotky

Ridici jednotka EcoMAX 250, TECH ST 480 a ovladaci panel EcoMAX 800 R se montuje zpravidla na horni stranu kotle.
Modul jednotky EcoMAX 800 R v plastové montazni krabici se montuje na bocni stranu kotle na dostupné misto tak,
aby teplotni ¢idla dosahla do méficich jimek. Ridici jednotky, moduly a pfipojovaci kabely nesméji byt vystaveny vyssi
teploté jak 45 °C. Napajeci kabely a kabely méficich cidel neomotavejte kolem trubky podavace paliva.

Obsluha a pouzivani
PInéni kotle vodou
Pfed samotnym zapalenim kotle je tfeba naplnit kotel a instalaci vodou. PInéni kotle a celé instalace se vykonava
pres napoustéci ventil kotle. Voda urcena pro naplnéni kotle a instalace nesmi obsahovat chemické necistoty a musi
byt chemicky neaktivni. Jeji tvrdost musi odpovidat CSN 07 7401. V p¥ipadé, e tvrdost vody nevyhovuje, musi byt
voda upravena.

JE ZAKAZANO DOPLNOVANI{ VODY V INSTALACI V DOBE PROVOZU KOTLE, ZEJIMENA POKUD JE KOTEL SILNE
ROZEHRATY, PROTOZE MUZE DOJIT K POSKOZEN{ VYMENIKU KOTLE.

ZTRATA VODY V INSTALACI JE MOZNA VYLUENE NASLEDKEM ZTRAT ZPUSOBENYCH ODPAROVANIM. JINE ZTRATY,
NAPR. NETESNOST INSTALACE, JSOU NEPRIPUSTNE.

Uvedeni kotle do provozu
Uvedeni do provozu provadi instalatérska firma, ktera provedla montdz. Pred spusténim kotle a jeho uvedenim do
trvalého provozu je tfeba zkontrolovat:

e zda je systém UT naplnén vodou

e tésnost otopné soustavy

e otevieni armatur mezi kotlem a topnym systémem
e funkcnost obéhového cerpadla

e spravnost pfipojeni ke kominu

e spravnost pfipojeni k elektrické siti

e zajisténi pozadovaného kominového tahu
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Zatop kotle
Pti zatapéni budete pracovat s fidici jednotkou, navod k obsluze neni souédsti tohoto navodu, dodava se samostatné.

e Pro Gcel prvniho zatopu staci zasobnik naplnit do 1/3 predepsanym palivem. PFi plnéni zasobniku
kontrolujte, zda se v palivu nenachazi cizi predmeéty, které by mohly zablokovat podavac. Po doplnéni paliva
peclivé uzaviete viko zdsobniku paliva.

e  Pro ucel zdpalu budete pracovat s menu "Rucni rezim" u tidici jednotky TECH ST 480 a "Zapal" u fidici
jednotky EcoMAX 800R.

e Doplrite palivo do 2/3 hofaku, pak podavac vypnéte. Na palivo umistéte podpalovac (napt. Pepo) a malé
kousky suchého dreva. Zapalte podpalovac a zapnéte ventildtor. Vykon ventilatoru nastavte na 25%,
mechanickou klapku ventilatoru nechte pootevienou o 1,5 cm. Klapka ventildtoru se nesmi otevirat Uplné
nebo demontovat.

e Na ohnisté nasypejte malou lopatku paliva. Pfi dohotivani dfeva klesa vznicené palivo do hotraku. Doplnte
palivo pfes menu fidici jednotky 2 cm nad horni okraj hotdku, pak podavac vypnéte. V této fazi ma dojit ke
zvySeni intenzity plamene. Nechte klesnout vznicené palivo pod okraj horaku a palivo opét doplrite Fidici
jednotkou cca 2 cm nad horni okraj hotdku. Stale opakujte, dokud teplota kotlové vody nedosdahne 60°C.

e Pfepnéte fidici jednotku do automatického rezimu. Zkontrolujte v fidici jednotce nastaveni podavani paliva a
vykon ventilatoru dle tabulky Nastaveni vykonu kotle v tomto navodu.

Pokud dojde k vyhasnuti kotle pfi zapalovani, je tfeba vycistit hofak a zahdjit opétovné zapalovani.
Po jednorazovém zapdleni kotel pracuje v zdsadé bez obsluhy a proces spalovani je kontinualni.
Dulezité !!!

Tmavé zluty, dymici ohen je zndmkou toho, Ze pfisun vzduchu je pfilis maly. Jasny bily kratky ohen poukazuje na
to, Ze ptisun vzduchu je p¥ilis velky. Spravné nastaveny horak je tehdy, kdyZ pozorujeme Cisty, intenzivné Zluty
plamen dosahujici na Zarobetonovou desku. Korekce nastaveni ventilatoru je tfeba provadét pomalu, jednorazové
ne vice neZ o 3 %. Po provedeni zmény nastaveni je tfeba vidy pockat 10-20 minut, neZ se zména nastaveni
parametri podavace nebo ventilatoru projevi na stavu hoficiho paliva. U spravné nastavenych parametrl dochazi
k hoteni paliva v horni ¢asti hotraku, nad otvory pro pfivod vzduchu ve vnitinim vénci retorty (litinova miska ve
které je palivo).

7 vz

V rezimu PRACE, pfi nadmérném pfisunu vzduchu dochazi ke klesani ohni$té do dolni ¢asti hofaku, co po uréité
dobé poskozuje horak. Na tyto poskozeni se nevztahuje zaruka, jelikoZ se jedna o Spatné nastaveni parametrl
fidici jednotky. Tyto poskozeni jdou snadno identifikovat podle barevného zabarveni ¢asti hofaku. Litinové koleno
horaku a konec podavaciho sneku byvaji modré az fialové, vnitini vénec retorty muze byt cihlové ¢erveny.

Dilezité je i spravné nastaveni rezimu UTLUM. V tomto rezimu podavac prestava davkovat palivo a vypina se
ventilator. K podani paliva a spusténi ventilatoru dochazi v nastavenych intervalech. P¥i pfechodu do rezimu
UTLUM musi dojit v hotaku k okamzitému sniZeni intenzity plamene aZ k postupnému dohofeni. V pfipadé, ze v
UTLUMU palivo stale hoti, palivo se propada do hofaku a dochazi ke stejnym poskozenim jako v odstavci vyse.
Zabranit tomuto jevu se da montazi regulatoru tahu na koufovod nebo komin a vhodnym nastavenim klapky
ventilatoru. Standardné se klapka otevira na 15 mm, u vykonu kotlli nad 40 kW 25 mm, v pfipadé vysokého
kominového tahu mtize byt klapka oteviena pouze o 4 mm. Proto doporucujeme parametry rezimu UTLUM
nastavit diive neZ parametry rezimu PRACE.

UZivatel kotle je zodpovédny za sprdvné nastaveni parametrii v Fidici jednotce.
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Spravné nastaveny pomér mazi dodavanym palivem a spalovacim vzduchem.
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Mnoistvi paliva v hofaku-uhli Mnoistvi paliva v hofaku-pelety

PFi prvnim zatopu se muZe v mistnosti kotelny objevit dym zplsobeny vypalovanim barvy. DalSim jevem pFi
prvnim a dalSim nasledném zatopu je ,,poceni” vnitini ¢asti kotle. Po ohiati kotle a kominu tyto nepftiznivé jevy
vymizi. Z dlivodu ,,poceni”, je nepfipustné provozovat kotel zptisobem ¢éastého vyhasinani a opétovného
zapalovani. Po prvnim zatopu a ohievu kotle na teplotu 60 °C a vyssi provedte otevieni vsech Cisticich otvori a
dvifek kvali odlepeni tésnicich Sitr od télesa kotle. V pfipadé, Ze doslo k uvolnéni tésnicich Silir, natlacte je zpét

7 vvo

do puvodniho mista na dvifkach. Tésnici Siitira dvifek se nepfilepuje.

V pfipadé poutiti paliva o vlastnostech zpusobujicich jeho spojovani pfi spalovani mizZe dojit k vytvareni specené
strusky mezi okrajem retorty a sténou spalovaci komory. V takovéto situaci je tfeba vytvorenou strusku odstranit
do popelnikové zasuvky. Vytvareni strusky zplisobuji mineraly v uhli. Tento jev Ize ovlivnit pouze ¢astecné, a to
sniZzenim vykonu ventilatoru a nastavenim davkovani paliva tak, aby ke spalovani dochdazelo v horni ¢asti horaku,
jako na obrazku vyse.

Mechanickou klapku na sopouchu kotle je tieba pfi zatopu otevf¥it. PFi provozu kotle mize byt klapka pfiviena
natolik, aby byl dodrZen optimalni kominovy tah. (Pomticka: p¥i otevieni hornich dvifek kotle nesmi spaliny
odchazet dvirky ale volné odchazet do koufovodu.)

Pti nedoplnéni paliva do zdsobniku nebo pfi zablokovani podavace tvrdymi predméty, kameny atd. dojde k zastaveni
prace horaku.
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Nastaveni vykonu kotle — palivo hnédé uhli

vykon Gtlum snizeny vykon 50 % snizeny vykon 75 % nominalni vykon 100 %
kotle
> > 5 >
Elog ot B v ot B 2.t B g,
—_ > > —_ > > — > > —_ > >
RPN N R PR
S>SY caaoa¥ ool 558 ca¥Y ooy S>3 aaoY ooy 558 oY ooy
19 kW 25-35 12-15 15 25-35 15 45 25-35 23 37 25-35 30 30
25 kW 25-35 12-15 15 25-35 22 38 25-35 31 29 25-35 41 19
28 kW 25-35 12-15 15 25-35 23 37 25-35 35 25 25-35 46 14
32 kW 25-35 12-15 15 25-35 26 34 25-35 39 21 25-35 50 10
38 kW 25-35 12-20 15 30-55 17 43 30-55 24 36 30-55 34 26
Z(Z)kw 25-35 12-20 15 30-55 20 40 30-55 30 30 30-55 39 21
49 kW 25-35 12-20 15 30-55 23 37 30-55 36 24 30-55 46 14
60 kW 25-35 12-20 15 46-65 20 40 46-65 29 31 46-65 38 22
76 kW 25-35 12-20 15 46-65 25 35 46-65 36 24 46-65 48 12

Hodnoty uvedené v tabulce jsou orientacni, v zavislosti na kvalité paliva a kominovém tahu se mohou odliSovat.

Nastaveni vykonnosti podavace: 19-32 kW: 7,6 kg/h; 38-49 kW: 13,5 kg/h; 60-76 kW: 17,5kg/h. Kaloricka hodnota
paliva: 4,9 kWh/kg (Tyto nastaveni nejsou nutna pro provoz hofaku, maji pouze vliv na orienta¢ni zobrazeni vykonu

kotle a pritok paliva v informacich fidici jednotky ECOMAX 800R).

Nastaveni vykonu kotle — palivo drevni pelety

vykon Utlum sniZeny vykon nominalni vykon 100 %
kotle
> > ]
e8| B %% B 8.8
§E 188 |85 8 188 |88 |85 /88 8¢
TR 5839 583 TLY 589 589 LY 589 537
19 kW 18-22 25 6-8 18-22 25 35 18-25 34 26
25 kW 18-22 25 6-8 18-22 35 25 18-25 44 16
28 kW 18-30 25 6-8 22-30 40 20 22-30 49 11
32 kW 18-30 25 6-8 22-30 45 10 25-35 55 5
38 kW 18-25 25 6-8 30-36 30 30 30-40 38 22
40 - 18-25
42kW 25 6-8 35-40 35 25 35-45 42 18
49 kW 18-25 25 6-8 35-45 40 20 35-50 49 11
60 kW 18-25 25 6-8 40-50 36 24 40-60 46 14
76 kW 18-25 25 6-8 40-50 45 15 40-60 55 5

Hodnoty uvedené v tabulce jsou orientacni, v zavislosti na kvalité paliva a kominovém tahu se mohou odliSovat.

Nastaveni vykonnosti podavace: 19-32 kW: 7,4 kg/h; 38-49 kW: 13 kg/h; 60-76 kW: 17,2 kg/h. Kaloricka hodnota
paliva: 4,6 kWh/kg (Tyto nastaveni nejsou nutna pro provoz hofaku, maji pouze vliv na orientacni zobrazeni vykonu

kotle a pritok paliva v informacich fidici jednotky ECOMAX 800R).
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Cisténi a udrzba kotle

Abychom dosahli spravné efektivity prace kotle, je tfeba pravidelné Cistit vyménik a hofak. Saze a popel usazené na
vyméniku kotle snizuji jeho Ucinnost, proto je tfeba provést ¢isténi, jakmile je vrstva sazi a popele sinéjsi jak 3 mm.
Struska v hotdku sniZuje kvalitu spalovani, proto je tfeba podle potieby Cistit i hofak. Pro sprdvny provoz kotle je
rovnéz dilezité ¢isténi kominu.

Rez vyménikem a &istici otvory kotle

ALFA, ALFA PELLET EKONOMIC
Cisténi spalovaci komory se provadi ptes dvirka Cisténi spalovaci komory se provadi pres dviika kotle,
kotle, vyménik se Cisti pres Cistici otvor ¢.1. vyménik se Cisti pres Cistici otvor ¢.1.
Vybirani se provadi dvirky ¢.3. Vybirani se provadi dvirky ¢.3, po vysunuti popelnikové

prepazky €. 2 ve sméru Cerné Sipky.

V ptipadé dlouhodobého udrzovani nizkych teplot (55—60 °C) na kotli je nezbytné alespon jednou tydné ohrat kotel
na 70-80 °C. Tento ukon zvysuje Zivotnost kotle.

UdrZujte v Cistoté elektromotor s prevodovkou a ventilator. Citéni provadéjte pfi odpojeni kotle od el. proudu
suchym Stétcem. Ventilator jednou ro¢né demontujte a vyfoukejte ho stlacenym vzduchem.

Je nutné dbat na v€asné dopliiovani paliva. Pokud v zasobniku palivo dojde, nebo zbyva jen malé mnoZstvi, musi byt
okamzité doplnéno. Pfi malém mnoZstvi paliva hrozi zakoureni zadsobniku. Po doplnéni paliva peclivé uzaviete viko
zasobniku.

Zablokovani podavace paliva
V pfipadé zablokovani Snekového podavace cizim télesem dojede ke zlomeni stfizného Sroubu na prevodovce.
Zavadu odstrante nasledujicim zplsobem:

Odpoijte kotel od pfivodu el. proudu. Cisticim otvorem podavace vyjméte pfedmét, ktery zévadu zpdsobil.
Demontujte plastovy kryt stfizného Sroubu. Pomoci klice ¢. 18 nasazeného na konec htidele Sneku provedte alespon
2 otocky. Provedte vyménu stfizného Sroubu (typ Sroubu: tvrdost 8,8; prlimér 5 mm; délka 54 mm, s télem bez
zavitu). Na tuto zdvadu se nevztahuje zarucni servis. V pripadé opakovaného lamani Sroubu bez zjevné priciny
postupujte podle tabulky ReSeni problémf.
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Cisténi a Gdrzba horaku v pravidelnych intervalech
PFi udrzbé hotaku pouZivejte ochranné pomdacky. Pozor, horak je horky!

Jednou tydné:

e Kontrola spalovani.
e Odstranéni strusky z horaku.

Po tfech mésicich provozu:

e Vycistit nahromadény prach ve vnitini ¢asti horaku demontdzi spodniho vika retorty. Demontdz se provadi
pomoci plochého klice ¢. 13 pres spodni dvirka kotle.
e Zkontrolovat prichodnost otvor( ve vnitfnim vénci pro pfivod vzduchu do horaku, pfipadné vycistit.

Po topné sezéné:
eV pripadé spalovani pelet mize dojit ke spékani paliva v kolenu horaku. Je tedy nutné kontrolovat stav
kolena, popft. vycistit brusnym kotoucem viz. foto.

o Demontujte cely hordk a vyCistéte rouru podavace od zbytkl paliva, oCistéte litinové casti retorty, oCistéte
koleno od napeceného paliva, namazte uloZeni Sneku v pfevodovce, namazte uloZeni pohonu retorty. Viz.
videonavod na www.ekoscroll.cz v sekci ke staZzeni”.

e Ventildtor demontujte a vyfoukejte stlacenym vzduchem.

Misto uloZeni pohonu retorty-zde namazat plastickym mazivem.
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Odstaveni kotle z provozu

Po ukonceni topné sezény nebo v jinych pfipadech planovaného vyrazeni kotle z provozu je tfeba nechat uplné
vyhoret veskeré palivo ze zasobniku a nasledné odstranit popel a strusku ze spalovaci komory a popelniku. Kotel je
tfeba dlkladné vycistit. Po dobu prostoje kotle mlze byt voda z instalace Ustfedniho topeni vypusténa pouze v
pfipadé opravnych nebo montaznich praci na co mozna nejkratsi ¢as.

V pripadé instalace kotle v chladné a vlhké kotelné je tfeba v letnim obdobi kotel zabezpecit proti vihkosti vlozenim
do popelniku materidlu absorbujiciho vlhkost, napf. nehasené vapno, Silika Gel apod. a zavfit dvirka kotle.

Gumové tésnéni vika zasobniku paliva osetfete silikonovym olejem.

Poruchové zastaveni kotle
Okamzité vypnéte kotel, pokud dojde k témto situacim:

e Teplota kotle nad 100°C.

e Narast tlaku nad poZadovanou hodnotu.

e Nahly vétsi unik vody z kotle nebo instalace.

e Prasknuti potrubi, topného télesa, dopliujici armatury (ventily, pfiruby, ¢erpadla).

Je tfeba postupovat podle uvedenych doporuceni:

Odstrante palivo ze spalovaci komory a horaku do plechové nadoby, pfitom dbejte na to, abyste se nepopalili nebo
nedoslo k otravé oxidem uhelnatym (je tfeba omezit na minimum pobyt v mistnosti kotelny, podle moznosti
oteviete dvere nebo ventilacni otvory).

Odstranovani paliva je tfeba provadét vylucné za asistence dalsi osoby.

V pfipadé nadmérného vyskytu dymu v mistnosti kotelny, coZ znemozZiiuje odstranéni nevyhorelého paliva, zavolejte
hasice. Zasypavani spalovaci komory suchym piskem je pfipustné. Je bezpodminecné zakazané zalévani topenisté
vodou.

Zjistéte pficiny poruchy. Po jejim odstranéni a zjisténi, Ze kotel a instalace jsou v dobrém technickém stavu, pfistupte
k zprovoznéni kotelny.
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Reseni problémfi

problém

Mozna pricina

Zpusob opravy

Opakované stfihani
stfizného Sroubu

Palivo pelety.

Nespravné nastavené parametry
davkovani paliva a vykonu
ventilatoru v rezimu UTLUM
nebo PRACE zpisobuji klesani
ohnisté do hofdku. Tim se ohfiva
litinové koleno hotdku a vytvari
se v ném ndpek.

Spravné nastavit parametry v Fidici
jednotce. Vylestit koleno horaku
pomoci brusného kotouce, viz.
video na www.ekoscroll.cz — sekce
,ke stazeni” — ,video navody".
Nejednd se o zarucni opravu.

Palivo pelety, uhli.

Dlouhodobé nespravné
nastavené parametry davkovani
paliva a vykonu ventilatoru

v rezimu UTLUM nebo PRACE
zpUsobuji klesani ohnisté do
horaku. Tim se konec Snekového
podavace vystavuje vysokym
teplotdam a jeho konec se ohne.
Takto poskozeny Snekovy
podavac se pozna podle
modrofialového zabarveni.

Spravné nastavit parametry v fidici
jednotce. Provést vyménu
Snekového podavace. Nejedna se o
zaruéni opravu.

Palivo pelety, uhli.

Dlouhodobé nespravné
nastavené parametry davkovani
paliva a vykonu ventilatoru

v rezimu UTLUM nebo PRACE
zpUsobuji klesani ohnisté do
hotaku. Tim se litinové koleno
podavace vystavuje vysokym
teplotdm a deformuje se. Takto
poskozené koleno se pozna
podle modrofialového zabarveni.

Spravné nastavit parametry v Fidici
jednotce. V ptipadé, ze problém
pretrvava, horak zaslat k vyrobci
na vyménu kolene. Nejedna se o
zarucni opravu.

Palivo uhli.
Opotrebeni pouzdra pohonu
retorty

Vyména pouzdra a pohonu retorty.
Doporuceny interval vymény je po
Ctyfech topnych sezdnach. Jestlize
k opotrebeni dojde vyrazné drive,
je tfeba hledat pficinu. Nejedna se
0 zarucni opravu.

Palivo uhli.

ZaneSena komora horaku.

Demontovat spodni vicko hofaku a
vycistit jeho vnittni prostor, viz.
kapitola "Cisténi a udrzba horaku".
Nejednad se o zarucni opravu.
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Piskani podavace paliva

Palivo uhli, pelety.

Nespravné podepieny zdsobnik
paliva.

Provést spravné podepreni viz.
Kapitola Podepreni zasobniku a
podavace paliva. Nejednd se o

zaruéni opravu.

Palivo uhli.

Uhelnym prachem zaneseny
pohon retorty.

Vyhasnout kotel. Ridici jednotku
prepnout do rezimu stop.
Odstranit palivo z hofaku az po
podavaci Snek. Plastické mazivo
vtlacit do uloZeni pohonu retorty.
Mazivo se pfi praci horaku
rozehteje a vyplavi uhelny prach.
Viz. kapitola "Cisténi a udrzba
horaku". Nejedna se o zaruéni
opravu.

Nepracuje podavac
paliva a ventilator

Vlivem nespravné nastavenych
parametrd fidici jednotky doslo
k prehrati kotle nad 90 °C.
Havarijni termostat odpojil

napajeni ventilatoru a podavace.

Provést Upravu parametrd fidici
jednotky. Zamacknout pojistku
havarijniho termostatu. Ta se
nachdazi na boku tidici jednotky
pod ¢ernym plastovym krytem

s ndpisem STB. Tento ukon Ize
provést pouze 3 x, pak se jiz musi
termostat vyménit! Nejedna se o
zarucni opravu.

Nadskakovani vnitiniho
vénce hotaku,
deformace mezikruzi
mezi vnitfnim a
venkovnim véncem.

Palivo uhli.

Dlouhodobé nespravné
nastavené parametry davkovani
paliva a vykonu ventilatoru

v rezimu UTLUM nebo PRACE
zpUsobuji klesani ohnisté do
horaku. Tim se litinové koleno
podavace vystavuje vysokym
teplotdm a deformuje se. Takto
poskozené koleno se pozna

podle modrofialového zabarveni.

Deformované koleno brani
volnému otaceni vnitiniho
vénce.

Spravné nastavit parametry v fidici
jednotce. V ptipadé, ze problém
pretrvava, horak zaslat k vyrobci
na vyménu kolene. Nejedna se o
zarucni opravu.

v s

Podminky bezpecného uzivani

Zakladni podminkou bezpecnosti pouziti kotlll je vykonani instalace podle vSech platnych norem. Kromé toho je

tfeba dodrZovat nasledujici pokyny:

e Pfiobsluze kotle pouzivejte rukavice, ochranné bryle a pokryvku hlavy.
e Pfiotevreni dvifek nestlijte pfimo pred nimi.

e  Pfispousténém ventildtoru neotvirejte dvirka zasobniku paliva.
e UdrZujte poradek v kotelné, kde by se nesmi nachazet Zzadné predmeéty, které nejsou spojeny s obsluhou

kotle.

e UdrZujte dobry technicky stav kotle, zejména tésnost dvifek a Cisticich otvor(.
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o Nesahejte do prostoru Snekového podavace, dokud neni kotel odpojeny od elektrické sité.

e Vsechny zavady kotle ihned odstrante.

e Vzimé nesmi dochazet k prestavkam v topeni, které by mohly zplsobit zamrznuti vody v instalaci nebo jeji
&asti, co? je obzvlasté nebezpelné, protoze topeni v kotli pfi nepriichodné instalaci UT, mdze vést k velmi
vaznym devastacim.

e PInéniinstalace a jeji spousténi v zimé provadéjte velmi opatrné. PInéni instalace v tomto obdobi provadéjte
horkou vodou, tak aby nedoslo k zamrznuti vody v instalaci b€hem plnéni.

e Nepfipustné je zapalovani kotle za pouZiti takovych prostfedkd, jako je benzin, nafta a jinych lehce hotlavych
a vybusnych latek.

e Nepfiblizujte se s otevienym ohném k pootevienym dvitkam kotle pfi praci ventilatoru, tésné po spusténi
ventilatoru mizZe nespaleny plyn zpUsobit vybuch.

Dllezita upozornéni

Kotel mohou obsluhovat pouze dospélé osoby, které se seznamily s timto ndvodem a byly fadné proskoleny v
obsluze.

Plati zdkaz pobytu déti v blizkosti kotle bez pfitomnosti dospélych.

K zapalovani paliva nesmi byt pouzity lehce hotlavé kapaliny, je tfeba pouzit tuhé podpalovace, pryskyri¢né drevo,
papir atd.

Pokud dojde k uniku lehce hotlavych plynt do kotelny, nebo pfi praci, kdy je zvysené riziko vzniku poZzaru nebo
vybuchu (lepeni, lakovani atd.), je tfeba kotel bezpodminecné vypnout.

Po dobu provozu kotle nesmi teplota kotlové vody presahnout 90 °C. Pfi pfehrati kotle je tfeba otevfit vSechny dosud
zaviené prijimace tepla, zavrit dvere kotle, zapnout ventilator a vypnout podavani paliva.

Na kotel a v jeho blizkém okoli je zakdzano pokladat lehce hoflavé materidly.

Napajeci a privodni kabel ¢erpadla a teplé uZitkové vody je tfeba vést v bezpecné vzdalenosti od zdrojl tepla, dvirek
a sopouchu kotle.

Je zakdzana jakdkoli manipulace v elektrické a konstrukéni ¢asti kotle.

Je tfeba poutzivat palivo doporucené vyrobcem od koncesovanych dodavatell (nejlépe s atestem).

Pti vybirani popele z kotle se nesmi nachazet ve vzdalenosti mensi nez 1500 mm od kotle lehce hoflavé materidly.
Popel je tfeba ukladat do Zaruvzdornych nadob s krytem.

Béhem provozu je zakazano kotel jakymkoli zplisobem pretapét.

Pti provozu kotle na mensi teplotu nez 60 °C dochazi k nizkoteplotni korozi, ktera zkracuje Zivotnost kotle, proto
kotel provozujte na teplotu 60 °C a vyssi.

Viko zasobniku paliva musi byt bezpodminecné uzavieno a zajisténo, jinak hrozi zakoureni zasobniku v horsim
pfipadé vznik poZaru.

Pti poskozeni gumového tésnéni zasobniku paliva, nebo pfi povoleni pantl vika zdsobniku dojde k zakoureni
zasobniku a poté kotelny. Zavadu ihned odstranite, jinak hrozi Unik zplodin do kotelny.

Pti vypadku elektrického napéti je nutny dozor nad kotlem. V pripadé spalovani pelet je tfeba pelety odstranit
z hotdku, jinak hrozi zapeceni pelet v koleni horaku. Vypadek proudu lze eliminovat pouZitim vhodného zalozniho
zdroje o odpovidajici kapacité s ¢istym prlibéhem sinusoidy.

Je zakazano dopoustét studenou vodu do rozehratého kotle.
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Zarucni podminky

r v

Reklamacni rad

Zaruka za jakost zboZi a odpovédnost za vady na zbozi se Fidi pFislusSnymi pravnimi pfedpisy, ustanovenimi a zakony
obcanského, popt. obchodniho zakoniku v platném znéni. Reklamacni fad pouze dopliiuje a blize specifikuje
podminky uplatnéni zaruky kotld EkoScroll.

Svym podpisem v zaru¢nim listu kupujici potvrzuje, Ze kotel po jeho instalaci a uvedeni do provozu prevzal bez
vyhrad, Ze byl seznamen s udrzbou, provozem kotle a zaru¢nimi podminkami.

Vseobecné informace
Pro uplatnéni zaruky je nutné radné a uplné vyplnit reklamacni list, ktery je soucasti navodu na pouziti kotle
EkoScroll. Nezbytné je predevsim uvedeni:

vyrobniho &isla kotle

typu a vykonu kotle

datum ndkupu a instalace

firmy, ktera kotel uvedla do provozu

okolnosti poruchy kotle

presné adresy vcetné tel. kontaktu reklamujiciho

V ptipadé reklamace nespravného spalovani v kotli, vychdzeni koure z pfikladacich dvirek, je nutné k reklamaénimu
listu pFipojit kopii expertizy potvrzujici, Ze kominovy rozvod spliuje vSechny podminky pro danou velikost kotle
obsaZzené v ndvodu na pouziti.

Doba poskytované zaruky se pocita ode dne vydani zboZzi kupujicimu.

Délka zaruky je 60 mésicl na tésnost svard kotlového télesa a 24 mésicl na vSechny ostatni soucasti kotle a
na spravné fungovani kotle.

Firma Ekogalva s.r.0. nenese odpovédnost za nespravnou volbu kotle v poméru k rozloze vyhfivanych ploch
(napf. instalovani kotle s pfilis malym nebo naopak velkym vykonem v poméru k pozadavkim).
Doporucujeme, aby byl kotel vybiradn ve spolupraci s projektovou kancelafi nebo s firmou provadéjici
instalaci.

V ptipadé, ze kupujici dvakrat znemozni vykonani zarucni opravy i pres pripravenost prodejce k jejimu
vykonani, ma se za to, Ze kupuijici rezignoval na narok obsazeny v reklamacnim listu.

Firma Ekogalva s.r.o. je oprdvnéna dat kupujicimu k dhradé ndklady spojené s neopodstatnénou reklamaci.
MuzZe také dat kupujicimu k Ghradé naklady spojené s odstranénim fyzické vady, pokud jeji pticinou byl
nespravny provoz kotle.

Zaruka se nevztahuje mimo jiné na poruchy vzniklé:

napojenim kotle na vétsi tlak vody nez 200 kPa

pouzivanim jiného nez doporuceného paliva

nespravnym provozovanim (napf. nizka teplota vratné vody)

ptipojenim kotle na jinou sit nez 230V/50Hz ¢i na poruchovou sit

uvedenim kotle do provozu v rozporu s ndvodem na pouZiti

v dlisledku vadné montazZe neopravnénou osobou, zejména odchylujici se od pokynl obsazenych v navodu
na pouziti kotle

zapecenim pelet v litinovém kolenu hofaku (vznika stfihani litinového sroubu)
vykondvanim nespravné opravy

neodbornou obsluhou a mechanickym poskozeni dilG

v dUsledku nezajisténi pozadovaného kominového tahu

v dlisledku nespravné dimenzovaném a nespravné provedeném topném systému
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nasilnym zachdzenim, zasahem do konstrukce kotle, Zivelnou pohromou
nespravnym skladovanim a manipulaci

pouzitim nekvalitniho paliva

v dUsledku nespravné dopravy realizované nebo zafizované kupujicim
nespravnym provozem a jinymi pfic¢inami na vyrobci nezavislych

Dale se zaruka nevztahuje:

v o

spotrebni dily bézné opotrebené, zejména: sSnek, Srouby, vic¢ka, drzadla, tésnici SAlry

mechanické poskozeni Zzaruvzdornych desek

prepaleni Snekového podavace

zreznuti Snekového podavace

korozi ocelovych dild sopouchu

poskozeni kotle vzniklého pouZitim vody s nespravnou tvrdosti k napajeni instalace UT (propaleni plechtd v
disledku nahromadéni kotelniho kamene)

nespravné fungovani kotle v disledku nespravného kominového tahu nebo nespravné zvoleného vykonu
kotle

Skody vzniklé vypadkem elektrického proudu

poskozeni vzniklé v disledku Zivelnych pohrom

vady, které nemaji vliv na uzitnou hodnotu kotle

zadvady vzniklé v pFipadé nedodrzovani pokyn( obsazenych v ndvodu

zavady vzniklé vlivem kolisani napéti v siti

Zpusoby uplatnéni reklamace:

Zakaznik je povinen pisemné reklamovat zdrucni vady bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V pfipadé
ustni reklamace (zrychlena reklamace) bude pozadan o informace potfebné k vyrizeni reklamace.

O reklamaci a zpUsobu vytizeni rozhoduje povaha a rozsah poskozeni. Reklamace bude vyfizena v co
nejblizSim terminu, nejpozdéji vsak do 30

ti dnli od podani. Tuto Ih(tu Ize po domluvé s kupujicim prodlouzit o dohodnutou dobu.

Reklamované elektrické prislusenstvi (fidici jednotka, ventilator, elektromotor s pfevodovkou a teplotni
c¢idla) opravujeme zplsobem, kdy kupujici zasle nebo pfinese poskozeny dil na firmu Ekogalva s.r.o. k
posouzeni. Po zjiSténi zavady a opravé poskozeného dilu bude zdkaznikovi opraveny nebo vyménény dil
predan, nebo odeslan na adresu uvedenou v reklamacnim protokolu, obvykle do 14ti dn(, nejpozdéji vsak do
30ti dnll od prebrani poskozeného dilu.

Zrychlena reklamace:

V ptipadé pozadavku na prednostné vytizenou reklamaci bude kupujicimu Uc¢tovan jednorazovy poplatek
350K¢.

Zrychlenou reklamaci se rozumi zaslani adekvatni ndhrady za poskozeny reklamovany dil kotle nejpozdéji do
3 pracovnich dnl od poZadavku zédkaznika, a to jesté pred zaslanim poskozeného dilu k posouzeni.
Poskozeny dil je kupujici povinen dopravit nebo poslat do sidla firmy Ekogalva s.r.0. Vraceni vadného dilu je
podminkou pozdé;jsi uznani reklamace.

Neodeslani vyse uvedeného dilu v terminu do 7 pracovnich dnli bude zakladem pro neuznani reklamace a
nauctovani naklad( kupujicimu. Déle bude kupujicimu Uc¢tovany manipulacni poplatek ve vysi 200 K¢.

Platnost reklamacniho fadu:

Tento reklamacni fad je platny od 8.2.2017
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1 Ekogalva s.r.o.
EkOSCfOI‘ Santiniho 17/27, 591 02 Zd'ar nad Sazavou

Zarucni list — original

TYP KOTLE ettt e e eeeeane
VYROBNI CISLO KOTLE weeveeeeeeeeeeeeeeeen

VYKON KOTLE...veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneens

UZIVATEL oottt bbb
(jméno a prijmeni)
ADRESA INSTALACE......cccttttiitiittittcree e e s e e e e e e e e e e e e e eee et et eeetteeeee s s sssesssssaaaeseaaaaaeaeas
(ulice, mésto, PSC)

ADRESA MONTAZNI FIRMY ..ot e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeseeeaeeeeeeanen
DATUM INSTALACE ... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens

Zpusob ochrany kotle proti nizkoteplotni korozi (vyplni montazni firma ):

Typ paliva pfi spusténi: uhli / pelety

s

Nastaveni Fidici jednotky:

Nastavena teplota kotle ......................
Nastavenad teplota zpatecky..................
¢as podavani v rezimu prace........cccceecvveeeennee ¢as podavani v rezimu Gtlum.........cccoccvveeennnen.
Prostoj v reZimu prace.......ccccceveeeeeecveeeeeennen. prostoj v rezimu Utlum........ccccoeevieiiiiiiieeeeeens

UzZivatel svym podpisem potvrzuje, Ze obdrzel navod k pouZiti, byl sezndmen s obsluhou a Udrzbou kotle a zaru¢nimi
podminkami.

Podpis a razitko montazni firmy..........cccceeeeeeeececiceneieeeeee

Podpis UZIVatele.......ccccueeueieririrceee et s

Kopii radné vvplnénéhovzéruéniho listu zaslete do 14 dnti od montaze na adresu: Ekogalva s.r.o.,
Santinoho 17/27, 59102 Zd'ar nad Sazavou, nebo na email: info@ekoscroll.cz.

Datum posledni zmény navodu: 11.12.2017.
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1 Ekogalva s.r.o.
EkOSCfOI‘ Santiniho 17/27, 591 02 Zd'ar nad Sazavou

Zarucni list — kopie

TYP KOTLE ettt e e eeeeane
VYROBNI CISLO KOTLE weeveeeeeeeeeeeeeeeen

VYKON KOTLE...veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenenns

UZIVATEL oottt bbb
(jméno a prijmeni)
ADRESA INSTALACE......cccttttiiiiittitirerree e e s e e e e e e s e eeeeeeee et et eeeeteebss s s esssasaaaeseaaaanaaens
(ulice, mésto, PSC)

ADRESA MONTAZNI FIRMY ..ot e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeseeeaeeeeeeanen
DATUM INSTALACE ... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens

Zpusob ochrany kotle proti nizkoteplotni korozi (vyplni montazni firma ):

Typ paliva pfi spusténi: uhli / pelety

s

Nastaveni Fidici jednotky:

Nastavena teplota kotle ......................
Nastavenad teplota zpatecky..................
¢as podavani v reZimu prace........cccceeeevveeeenns ¢as podavani v rezimu Gtlum.........cccccveeeennnnenn.
Prostoj v reZimu prace.......ccccceveeeeeecveeeeeennen. prostoj v rezimu Utlum........ccccoeevieiiiiiiieeeeeens

UzZivatel svym podpisem potvrzuje, Ze obdrzel navod k pouZiti, byl sezndmen s obsluhou a Udrzbou kotle a zaru¢nimi
podminkami.

Podpis a razitko montazni firmy..........cccceeeeeeeceeeieeeeeee e

Podpis UZIVatele.......ccccueeueieririrceee et s

Kopii radné vvplnénéhovzéruéniho listu zaslete do 14 dnti od montaze na adresu: Ekogalvas.r.o.,
Santinoho 17/27, 59102 Zd'ar nad Sazavou, nebo na email: info@ekoscroll.cz.

Datum posledni zmény navodu: 11.12.2017.
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EkOSCl’OIu Santiniho 17/27, 591 02 Zd'ar nad Sazavou

Reklamacni list

TYP KOtlE e e
Vyrobni Cislo kotle.......cccceeereinriniienee.
Datum instalace.......ccceeveevencreneceneienne.
Datum podani reklamace...........ccccueu.....
REKIAMOVANE ZDOZT (1Y) rrerrereererieieiiiieietietirt ittt stesteste e e e e s et e b et esesaeetestesbe e sessasbesaesaes et assasestesbeses e sensassastesessansanns

POPIS ZAVAAY ...ui ittt ettt e sttt ettt te st st st st e e s st et et et R b st st ae s ea bR b e e b et e Rt aaeebe et st e aen e ber e reeeres

REKIQMUJICH .. ettt st e n et e

F o [ =TT TR

ZARUCNIi OPRAVA/PLACENA OPRAVA/POZARUCNI PLACENA OPRAVA!

Upozornéni:

Reklamované elektrické pfisluSenstvi jako jsou fidici jednotka, ventilator, elektromotor s pfevodovkou a teplotni ¢idla,
opravujeme zpUsobem, kdy kupujici zaSle nebo pfinese poskozeny dil na firmu Ekogalva s.r.o. k posouzeni. Po
zjisténi zavady a opravé poskozeného dilu bude zakaznikovi opraveny nebo vymeénény dil odeslan na adresu
uvedenou v reklamaénim protokolu, obvykle do 14 dn(, nejpozdéji v§ak do 30 dnu od pfebrani posSkozeného dilu.
Zrychlena reklamace: V pfipadé pozadavku na pfednostné vyfizenou reklamaci bude kupujicimu uctovan
jednorazovy poplatek 350K¢. Zrychlenou reklamaci se rozumi zaslani adekvatni nahrady za poskozeny reklamovany
dil kotle nejpozdéji do 3 pracovnich dnli od poZadavku zakaznikem, a to jesté pfed zaslanim poskozeného dilu k
posouzeni. Poskozeny dil je kupujici povinen dopravit nebo poslat do sidla firmy Ekogalva s.r.o. Vraceni vadného dilu
je podminkou pozdéjsi uznani reklamace. Neodeslani vySe uvedeného dilu v terminu do 7 pracovnich dnu bude
zakladem pro neuznani reklamace a naucétovani nakladd kupujicimu. Dale bude kupujicimu Uc¢tovana pokuta 200 K&
za nedodrzeni podminky vraceni zbozi.

POZOR! V pripadé neopodstatnéné navstévy servisniho technika klient plati praci technika.

1 Nehodici se 8krtnéte
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I Ekogalva s.r.o.
EkOSCl’OIu Santiniho 17/27, 591 02 Zd'ar nad Sazavou

Seznam souvisejicich norem CSN

CSN EN 303-5:2000 Kotle pro Ustfedni vytapéni-Cast 5: Kotle pro Ustiedni vytapéni na pevna paliva, s ruéni nebo samoéinnou
dodavkou, o jmenovitém tepelném vykonu nejvyse 300 kW-Terminologie, pozadavky, zkouseni a znaceni

CSN 06 0310:2006 Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

CSN 06 0830:2006 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpe&ovaci zafizeni

CSN 07 7401:1992 Voda a péra pro tepelna energeticka zafizeni s pracovnim tlakem pary do 8 MPa

CSN 33 0165:1992 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi¢ barvami nebo &islicemi. Provadéci stanoveni

CSN 33 1500:1990 Elektrotechnické pFedpisy. Revize elektrickych zafizeni

€SN 33 2000-1 ed.2:2009 Elektrické instalace nizkého napéti-Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik,
definice

CSN 33 2000-4-41 ed.2:2007 Elektrické instalace nizkého napéti-Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi bezpec¢nosti-Ochrana
pred urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-51 ed.3:2006 Elektrickd instalace budov-Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni Vieobecné piedpisy

CSN 33 2000-7-701 ed.2:2007 Elektrické instalace nizkého napéti-Cast 7-701: zafizeni jednot&elovd ve zvlastnich objektech-
Prostory s vanou nebo sprchou

€SN 33 2030:2004 Elektrostatika-Smérnice pro vylouéeni nebezpedi od statické elektfiny

€SN 33 2130 ed.2:2009 Elektrické instalace nizkého napéti Vnitini elektrické rozvody

€SN 33 2180:1979 Elektrotechnické predpisy CSN. Pripojovani elektrickych pfistrojii a spotiebich

CSN 33 2350:1982 Elektrotechnické predpisy, predpisy pro elektricka zafizeni ve ztizenych klimatickych podminkach

CSN 34 0350 ed.2:2009 Bezpeénostni pozadavky na pohyblivé privody a $fiCirové vedeni

CSN EN 55 014-1 ed.3:2007 Elektromagnetickd kompatibilita-Pozadavky na spotiebice pro

domécnost, elektrické nafadi a podobné pfistroje-Cast 1: Emise

€SN EN 55 014-2:1998 Elektromagneticka kompatibilita-PoZadavky na spotiebice pro

domécnost, elektrické nafadi a podobné piistroje-Cast 2: Odolnost-Norma skupiny vyrobkd

CSN EN 60079-14 ed.3:2009 Vybus$né atmosféry-Cast 14: Navrh, vybér a zfizovani elektrickych instalaci

€SN EN 60335-1 ed.2:2003 Elektrické spotiebice pro domacnost a podobné téely-Bezpecnost-Cast 1: Vieobecné pozadavky
CSN EN 60335-2-102:2007 Elektrické spotFebice pro domacnost a podobné Gcely-Bezpednost-Cast 2-102: Zvlastni pozadavky na
spotiebice spalujici plynna, ropna a pevna paliva obsahujici elektrické spoje

CSN EN 60445 ed.4:2011 Zékladni a bezpeénostni zasady pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaceni a identifikaci-ldentifikace svorek
predmétl a koncl vodicd a vodica

CSN EN 60446 ed.2:2008 Zakladni a bezpecnostni zasady pro rozhrani &lovék-stroj, znaceni a

identifikaci-Oznacovani vodi¢a barvami nebo pismeny a Cislicemi

CSN EN 61000-3-2 ed.3:2006 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 3-2: Meze-Meze pro emise proudu harmonickych
(zatizeni se vstupnim fazovym proudem <=16 A) CSN EN 61000-3-3 ed.2:2009 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 3-3:
Meze — Omezovani zmén napéti, kolisani napéti a flikru v rozvodnych sitich nizkého napéti pro zafizeni se jmenovitym fazovym
proudem <16 A, které neni pfedmétem podminéného pfipojeni

CSN 73 4201:2010 Kominy a kouFovody-Navrhovani, provadéni a pFipojovéni spotiebicl paliv

CSN 06 1008:1997 PoZarni bezpecnost tepelnych zafizeni

CSN EN 13 501-1+A1:2010 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkel a konstrukei staveb-Cést 1: Klasifikace podle vysledku zkousek
reakce na ohen

Likvidace kotle po Ihtité jeho Zivotnosti

=
Jednotlivé c¢asti kotle se musi likvidovat takto:

Kotlové téleso, kovové ¢asti a karoserii kotle odevzdat do sbérnych surovin.

s/ vvo

odpadu.
Ridici jednotku, elektromotor podavace, ventilator, méFici ¢idla a napajeci kabely uloZit do sbérného dvoru.
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Prohlaseni o shodé
podle zakona €. 22/1997 Sb.

zakon o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjsich predpist a podle nafizeni vlady €. 163/2002 Sb.,

ktery stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky ve znéni pozdéjsich predpist
Vyrobce:
EKOGALVA s.r.o.
SANTINIHO 17/27
591 02 ZDAR NAD SAZAVOU 2
CZECH REPUBLIC
IC: 26944464
DIC: CZ26944464

Vyrobek:
Kotel teplovodni na dfevni pelety s automatickou dodavkou paliva EkoScroll ALFA PELLET.
Popis a urceni vyrobku:

Automaticky kotel se svafovanym vyménikem a peletovym hofakem je ufceny pro vytapéni objektl s tepelnymi
ztratami do 76 kW.

Zpusob posouzeni shody podle § 7 nafizeni vlady ¢. 163/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vyrobce potvrzuje, 7e vyrobek splfiuje pozadavky dle CSN EN 303-5:2013 (s vyjimkou odghylek C.2.3, C.5.1 a C.5.2
prilohy C), CSN 06 1008:1997, CSN EN 60335-1 ed.3:2012, CSN EN 60335-2-102: 2007 a CSN EN 62233:2008.

Vyrobce dale potvrzuje, Ze vlastnosti vyrobku spliuji zakladni poZadavky podle nafizeni vlady ¢. 163/2000 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Autorizovana osoba:

Strojirensky zkuSebni Ustav, s. p.

Hudcova 424/56 b

621 00 Brno

Certifikat cislo: B-30-00779-16 ze dne 27.7.2016.

Vyrobek je za podminek obvyklého, popfipadé vyrobcem uréeného pouZiti bezpecny a vyrobce pfijal opatteni,
kterymi zabezpecuje shodu vyrobku uvedeného na trh s technickou dokumentaci.

Ve Zdare nad Sazavou dne 3.11.2016

EKOGALVA s.r.0.
@ Santiniho }7 /247

591 02 Zdar nad %a/dfi

IC: 26944464 DIC: CZ2694
Tel /fax: +420 566 629 329

Frantisek Kudrna
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Prohlaseni o shodeée

podle zikona €. 22/1997 Sh.

zakon o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjsich predpist a podle nafizeni vlady €. 163/2002 Sb.,

ktery stanovi technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky ve znéni pozdéjsich predpisi
Vyrobce:
EKOGALVA s.r.o.
SANTINIHO 17/27
591 02 ZDAR NAD SAZAVOU 2
CZECH REPUBLIC
IC: 26944464
DIC: CZ26944464

Vyrobek:
Kotel teplovodni na hnédé uhli ofech 2 a dfevni pelety s automatickou dodavkou paliva EkoScroll ALFA.
Popis a urceni vyrobku:

Automaticky kotel se svafovanym vyménikem a peletovym hofdkem je ufceny pro vytapéni objektl s tepelnymi
ztratami do 76 kW.

Zpusob posouzeni shody podle § 7 nafizeni vlady €. 163/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vyrobce potvrzuje, 7e vyrobek splfiuje pozadavky dle CSN EN 303-5:2013 (s vyjimkou odgchylek C.2.3, C.5.1a C.5.2
prilohy C), CSN 06 1008:1997, CSN EN 60335-1 ed.3:2012, CSN EN 60335-2-102: 2007 a CSN EN 62233:2008.

Vyrobce déle potvrzuje, Ze vlastnosti vyrobku spliiuji zakladni poZadavky podle nafizeni vlady ¢. 163/2000 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Autorizovana osoba:

Strojirensky zkusebni Ustav, s. p.

Hudcova 424/56 b

621 00 Brno

Certifikat Cislo: B-30-00779-16 ze dne 27.7.2016.

Vyrobek je za podminek obvyklého, popfipadé vyrobcem uréeného pouziti bezpecny a vyrobce pfijal opatieni,
kterymi zabezpecuje shodu vyrobku uvedeného na trh s technickou dokumentaci.

Ve Zdare nad Sazavou dne 3.11.2016

EKOGALVA s.r.0.
@ Santiniho ”/t}/

591 02 Zdar nad Sd/a

1C: 26944464 DIC: CZ269444 1.
Tel /fax: +420 566 629 329

Frantisek Kudrna
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Prohlaseni o shodé
podle zakona €. 22/1997 Sb.

zakon o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjsich predpist a podle nafizeni vliady €. 163/2002 Sh.,
ktery stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky ve znéni pozdéjsich predpist

Vyrobce:

EKOGALVA s.r.0.

SANTINIHO 17/27

591 02 ZDAR NAD SAZAVOU 2
CZECH REPUBLIC

IC: 26944464

DIC: CZ26944464

Vyrobek:
Kotel teplovodni na hnédé uhli ofech 2 s automatickou dodavkou paliva EkoScroll Ekonomic.
Popis a urceni vyrobku:

Automaticky kotel se svafovanym vyménikem a univerzalnim hotrakem je uréeny pro vytapéni objekttd s tepelnymi
ztratami do 49 kW.

Zpusob posouzeni shody podle § 7 nafizeni vlady ¢. 163/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vyrobce potvrzuje, 7e vyrobek splfiuje pozadavky dle CSN EN 303-5:2013 (s vyjimkou odghylek C.2.3, C.5.1a C.5.2
prilohy C), CSN 06 1008:1997, CSN EN 60335-1 ed.3:2012, CSN EN 60335-2-102: 2007 a CSN EN 62233:2008.

Vyrobce déle potvrzuje, Ze vlastnosti vyrobku spliiuji zakladni poZadavky podle nafizeni vlady ¢. 163/2000 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Autorizovana osoba:

Strojirensky zkusebni Ustav, s. p.

Hudcova 424/56 b

621 00 Brno

Certifikat islo: B-30-01094-17 ze dne 2017-10-31

Vyrobek je za podminek obvyklého, popfipadé vyrobcem uréeného pouziti bezpecny a vyrobce pfijal opatieni,
kterymi zabezpecuje shodu vyrobku uvedeného na trh s technickou dokumentaci.

Ve Zd4fe nad Sazavou dne 31.10.2017

EKOGALVA §.1.0.
@ Santiniho l//?c}/

591 02 Zdar nad Sd/d(zi

1C: 26944464 DIC: CZ269444
Tel /fax: +420 566 629 329

Frantisek Kudrna
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