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Monoblokové tepelné cerpadlo
vzduch/voda s topnym vykonem
od 6,1 do 15,1 kW, pti A2/W35.
Invertorovy kompresor umoziiuje
presné prizpasobeni vykonu aktual-
ni potiebé tepla/chladu.

Nizké provozni néklady diky vyso-
kym vykonovym ¢isltm COP (Co-
efficient of Performance) podle
EN 14511 az 4,9 pfi A7/ W35.
Maximalni vystupni teplota vody
az 60 °C pfi venkovni teploté
-8°C.

Venkovni jednotka s vyparnikem,
kompresorem, kondenzétorem,
ventilatorem, expanznim venti-
lem, pojistnym ventilem, vysoce
efektivnim ob&hovym &erpadlem
a ekvitermni regulaci.

Jednoduse ovladatelna regulace
s mozZnosti dalkového dotykového
ovladani (touch nebo multi-touch).
Nizké investi¢ni néklady.

MozZnost chladiciho provozu.
Uvedeni do provozu technickou
sluzbou Viessmann.

VITOCAL 100-A

Sestava Vitocal 100-A AWO-(M)-AC-AF (ohfev TV)

Popis A06 A08 A10 A14 A16 A18
Jmenovity tepelny vykon A2/W35 6,1 6,6 9,5 13,0 141 15,1 Mat.
kw A-7/W35 6,0 6,6 8,3 10,7 12,0 12,6 sk. W
230V 230V 230V 400 V 400 V 400 V

Balikova sestava Vitocal 100-A 2020897 7020898 7020899 7020901 2020902 7023346 Obj. ¢.
AWO-(M)-AC-AF 101.A, touch 156.920,— 163.660,- 179.880,— 212.210,- 217.430,- 227.070,~ K&
display GF]/B ] <AF]/<B ] AFN/IGB ] <AF)/<B ] AEF/IGB ] <AF/<KE] /&
skladajici se:
- venkovni jednotky 230V /400 V
— délkového ovladani
— z&sobniku TV 2001
- prutokového ohrivace 9 kW
— Cidla teploty zadsobniku
— expanzni nddoby na strané

topné vody 35 | (bilé barvy)
— 3-cestného prepinaciho ventilu
Balikova sestava Vitocal 100-A 2020915 7020916 2020917 7020919 2020920 7023352 Obj. ¢.
AWO-(M)-AC-AF 101.A, multi- 164.450,— 171.210,- 187.440,- 219.770,- 224.970,- 234.590,- K¢
touch display GF]/B ] <AF]/<B ] AFN/IGB ] <AF)/<B ] <AEF/IGB ] <AF/<KE] /&

Sestava Vitoca

100-A AWO-(M)-AC-AF (ohrev TV + AKU)

Popis A06 A08 A10 A14 A16 A18
Jmenovity tepelny vykon A2/W35 6,1 6,6 9,5 13,0 141 15,1 Mat.
kw A-7/W35 6,0 6,6 8,3 10,7 12,0 12,6 sk. W
230V 230V 230V 400V 400V 400V

Balikova sestava Vitocal 100-A 7020891 7020892 7020893 7020895 7020896 7023344 Obj. ¢.
AWO-(M)-AC-AF 101.A, touch 169.720,— 176.490,- 192.700,— 225.040,— 230.260,~ 238.770,~ K&
display GF]/B ] <AF]/<B ] AFN/IGEB ] <AF)/<B ] EF/IGE ] <AF/<KE ] /&
skladajici se:
— venkovni jednotky 230V /400 V
— délkového ovladani
— z&sobniku TV 200 |
— akumulagniho z&sobniku 100 |
— prutokového ohrivage 9 kW
— Cidla teploty zédsobniku (2 ks)
— expanzni nddoby na strané

topné vody 35 | (bilé barvy)
— 3-cestného prepinaciho ventilu
Balikova sestava Vitocal 100-A 7020909 7020910 2020911 7020913 2020914 7023350 Obj. ¢.
AWO-(M)-AC-AF 101.A, multi- 177.280,— 184.040,- 200.230,~ 232.600,~ 237.800,~ 246.290,~ K¢
touch display GF]/EB ] <AF]/<B ] AFN/IGB ] <AF)/<B ] AEF/IGB ] <AF/<KE] M/ &

Sestava Vitocal 100-A AWO-(M)-AC-AF (AKU)
Popis A06 A08 A10 A14 A16 A18
Jmenovity tepelny vykon A2/W35 6,1 6,6 9,5 13,0 141 15,1 Mat.
kw A-7/W35 6,0 6,6 8,3 10,7 12,0 12,6 sk. W
230V 230V 230V 400 V 400 V 400 V

Balikova sestava Vitocal 100-A 7020885 7020886 2020887 7020889 7020890 7023342 Obj. ¢.
AWO-(M)-AC-AF 101.A, touch 130.260,— 137.030,- 153.220,— 185.590,— 190.780,— 200.410,~ K&
display GF]/B ] <AFJ/<B ] AFN/IGB ] <AF/<EB ] AEF/IGB ] <AF/<KE] M/ &
skladajici se:
- venkovni jednotky 230V /400 V
— délkového ovladani
— akumulaéniho z&sobniku 100 |
— prutokového ohrivace 9 kW
— Cidla teploty zadsobniku
— expanzni nddoby na strané

topné vody 35 | (bilé barvy)
Balikova sestava Vitocal 100-A 7020903 7020904 7020905 2020907 7020908 7023348 Obj. ¢.
AWO-(M)-AC-AF 101.A, multi- 137.790,- 144.560,- 160.780,— 193.120,- 198.330,— 207.920,~- K¢
touch display GF]/B ] <AFJ/<B ] AFN/IGB ] <AF)/<B ] AEF/IGB ] <AF/<KE] M/ &




VITOCAL 100-A

Prislusenstvi Mat. sk. W

Akéni baliéek uvedeni do provozu Vitocal 100-A ZK04277 Obj. ¢.

— obsahuje kontrolu pfed UDP, UDP a dopravu 6.900,- K¢
Mat. sk. N

3-cestny pfepinaci ventil ZK05154 Obj. ¢.

— s elektrickym pohonem, pfipojka R 1% [ 10.210,- K¢

— soucéasti sestav se zasobnikem TV

Protimrazovy termostaticky ventil ZK05155 Obj. ¢.

— k ochrané jednotky proti zamrznutf 10.030,- K¢

Dalkové ovladani pro konvektor o ZK05152 Obj. ¢.

— zapotrebi, pokud je konvektor ovladan pres dalkové ovladani multi-touch L 4.550,- K¢

Cidlo teploty zasobniku Q ZK05163 Obj. &.

— pro méfeni teploty v zasobniku teplé vody nebo akumula¢nim zasobniku topné vody - 1.210,- K¢

Vitocal 100-A, typ AWO-M-AC-AF 101.A 06 08 10

Vitocal 100-A, typ AWO-AC-AF 101.A 14 16 18

Udaje o vykonu k vytapéni

(podle CSN EN 14511, A2/W35), tepl. rozpéti 5 K) 6,07 6,61 9,50 13,02 14,05 15,12 kW

Elektricky pfikon 1,59 1,77 2,51 3,24 3,62 3,97 kW

Topny faktor (hodnota COP) 3,82 3,72 3,78 4,02 3,88 3,81 cop

Udaje o vykonu k vytapéni

(podie CSN EN 14511, A7/W35, tepl. rozpéti 5 K) 6,08 7,81 10,10 14,10 16,30 17,90 kW

Elektricky pfikon 1,35 1,78 2,28 2,91 3,49 4,07 kW

Topny faktor (hodnota COP) 4,51 4,38 4,43 4,85 4,67 4,40 COP

Udaije o vykonu k vytapéni

(podle CSN EN 14511, A-7/W35), tepl. rozpéti 5 K) 6,00 6,60 8,30 10,70 12,00 12,61 kW

Elektricky pFikon 2,10 2,29 2,86 3,63 4,20 4,46 kW

Topny faktor* (hodnota COP) 2,86 2,88 2,90 2,95 2,86 2,83 COP

Udaje o vykonu k chlazeni

(podle CSN EN 14511, A35/W18), tepl. rozpéti 5 K) 6,18 7,72 9,50 14,00 15,80 17,10 kW

Elektricky pfikon 1,28 1,76 2,15 2,59 3,15 3,59 kW

Chladici faktor (EER) chladici provoz 4,82 4,38 4,41 5,40 5,02 4,76 EER

Maximalni vystupni teplota 60 60 60 60 60 60 °C

Hladina akustického tlaku (v 1 m)

Provozni bod A7/W55 49,8 49,8 49,4 52,7 52,7 52,7 dB(A)

Chladici okruh R32

Chladivo

— PlInici mnoZstvi 1,5 1,5 2,5 3,2 3,5 3,5 kg

- Sklenikovy potenciéal (GWP) 675 675 675 675 675 675

- €Oz ekvivalent 1000 1000 1700 2200 2400 2400 kg

Celkové rozméry

délka (hloubka) x $itka x vyska 924 x 377 x 828 1047 x 455 x 936 1044 x 448 x 1409 mm

Hmotnost 72 72 96 136 141 141 kg

Tiida energetické uginnosti* At++/A++ At++/A++ At++/A++ | ]

* Ttida energetické u¢innosti podle nafizeni EU ¢. 813/2013 vytapéni, primérné klimatické poméry
— pouziti nizké teploty (W35)/ pouziti primérné teploty (W55).
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Obsah je chranén autorskymi pravy.

Kopirovani a jakékoliv jiné vyuZiti pouze s pfedeslym souhlasem.
Nékteré fotografie, technické parametry, jakoZ i dal§i Udaje mohou
byt pouze ilustrativni ¢i neaktudlni.

Technické zmény vyhrazeny.



