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Programovatelný UV sterilizátor vzduchu 

SPT-30

PROČ UV ZÁŘENÍ?
Germicidní zářivky se používají pro sterilizaci neboli dezinfekci vzduchu, vody nebo předmětů. Pracují 
v pásmu UV-C s vlnovou délkou 253,7 nm. Toto pásmo záření má největší baktericidní účinky a spolehlivě 
likviduje baktérie, víry, spory plísní, hub a jiné mikroorganismy.

UV zářivky se používá všude tam, kde je potřeba velice sterilního prostředí. Nejčastěji ve zdravotnictví 
a potravinářství.

PARAMETRY ZAŘÍZENÍ:
Příkon: 75 W 
Příkon v pohotovostním režimu: 1,7 W 
Příkon zářivky: 15 W (2 x 15 W) 
Typ trubice: Philips TUV T8 15W G15 
Životnost: 9000 hodin 
Vlnová délka: 253,7 nm, pásmo UV-C 
Vzduchový výkon: 260 m³/h 
Hlučnost: 44 dB 
Rozměry zařízení: 280 x 270 x 680 mm 
Rozměry filtru: 275 x 130 x10 mm

STERILIZÁTOR VZDUCHU 
Se používá pro UV sterilizaci vzduchu, kterého zbavuje nežádoucích mikroorganismů, jako jsou bakterie, 
viry, kvasinky a spory plísní. Ke sterilizaci se používají speciální UV zářivky, které pracují v pásmu UV-C 
s vlnovou délkou 253,7 nm a nevytvářejí tak nebezpečný ozón. Proto může být čištění vzduchu prováděno 
nepřetržitě a za přítomnosti lidí. Přístroj nachází široké uplatnění ve všech segmentech potravinářství, 
zdravotnictví, podnikání a bydlení.  

Vlnová délka 253,7 nm
záření UV-C

Životnost
9000 hodin

Maximální vzduchový výkon:
260 m3/h

Programovatelný harmonogram
provozu zařízení

DEZINFEKCE


